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液圧プレスブレーキ

Komatsu Industries Corp.

HYDRAULIC PRESS BRAKE

■機械寸法

場所 内　容 単位 PBZ
1252-3

PBZ
1253-3

PBZ
1753-3

PBZ
2253-3

PBZ
2254-3

A 機械最大幅 mm 4040 4590 4565 4540 5440
B 機械本体幅 mm 3270 3820 3820 3820 4720
C 曲げ長さ mm 2120 3100 3100 3100 4000
D サイドフレーム間距離 mm 2550 2670 2600 2530 3430
E 操作盤床上高さ mm 1650 1650 1650 1650 1650
F 機械床上高さ mm 2655 2655 2685 2800 2835
G テーブル高さ mm 915 915 915 915 915
H 機械最大奥行（操作盤含） mm 1730 1730 1730 1755 1755
I 機械本体奥行 mm 1680 1680 1680 1705 1635
J ギャップ深さ mm 400 400 400 400 400
K オープンハイト mm 500 500 500 500 500
L 中間板高さ mm 100 100 100 100 100
M ストローク量 mm 200 200 200 200 200
N パンチ取り付け幅 mm 20 20 20 20 20
O ダイ取付幅 mm 60 60 60 60 60
P 後面ガード扉半径 mm 700 700 790 790 790
Q 制御盤扉半径 mm 795 795 795 795 795
R 操作盤回転半径 mm 1020 1020 1020 1020 1020
S 機械最大幅（制御盤開時） mm 3960 4510 4480 4460 5360

PBZ-3
PBZ1252-3/1253-3/1753-3/2253-3/2254-3

PBZ-3シリーズはコマツ独自のサポート・KOMTRAX（コムトラックス）を標準装備しています。
稼働・メンテナンス情報がいつでもインターネットで確認いただけます。
PBZ-3 series is provided with our standard support system named KOMTRAX.
Operation and maintenance information can be checked on the internet.

■NC制御装置仕様

※オプション装着機

仕様項目
PBZ1252-3/1253-3

/1753-3/2253-3
/2254-3

PBZ1252E-2/1253E-2
/1753E-2/2253E-2

/2254E-2※1

操作方法 画面マルチタッチ
パネル 画面タッチパネル

表示方法 21.5インチ1677万色
TFTワイド液晶（Full HD））

10.4インチ
DSTNカラー液晶

性能仕様 制御軸数

DS:2軸 DS:2軸
BS:2軸 BS:1軸
Z:2軸 －
Y:2軸 －
K:1軸 －

記憶方式
記憶容量（工程数） ディスク容量による

（99工程/ワーク）
20工程/

ワーク×20晩バンク
データ保存方法 内臓SSD SDカード
外部記憶インターフェース USB2.0ポート×１ －

曲げデータ作成

単体機能

曲げデータ検索 ● －
角度入力でのDS計算 ● －
脚長、曲長入力での突当位置計算 ● －
コイニング演算 ● －
Ｒ曲げ計算（ピッチ､回数指定） ● －
全軸ティーチング機能（手動パルサ） ● －

※１　イージーオペレーションタイプ
※２　‌�ネットワーク対応CADCAMメーカの製品で作成したデータをイーサネット経由で取り込ん

で運転データ、３次元形状データを保存します。
　　　NC制御装置タッチパネル画面上に３次元形状を表示することができます。
　　　（CADとの接続の場合、別途打ち合わせ、お見積が必要です）
　　　金型データの入力はお客様にて実施が必要です。
　　　接続にはUSB変換コネクタが必要です。

仕様項目
PBZ1252-3/1253-3

/1753-3/2253-3
/2254-3

PBZ1252E-2/1253E-2
/1753E-2/2253E-2

/2254E-2※1

KPAPS機能

2D断面形状入力機能 ● －
金型干渉チェック機能 ● －
自動曲げ順演算機能（最大8工程まで） ● －
円柱曲げソフト機能 ● －
曲げシミュレーション機能 ● －
タブレットシミュレータ （オプション） －

運転関連
伸び量補正表（ユーザ用） ● －
全体補正（DS、BS） ● ●
金型チェック（接触点記憶） ● －

ラム制御関係
ラム上限切替（プログラム式、無段階） ● ●
曲げ速度可変（1～100％） ● ●
ラム中間停止 ● ●
ラム遅上昇 ● ●

電動式アングルコントローラ ● －
ワークデータインポート機能 ●※2 －



下限速時間の短縮
シリンダとサーボバルブの一体化で、
加減速時間を25％短縮

急停止時間の短縮
急停止時間が従来機同等の半分以下
ダイレクトオンサーボバルブにより、急停止時間を大幅に短縮。

PBZ-3HYDRAULIC PRESS BRAKE
液圧プレスブレーキ

■主要オプション

対　象 内　容 販売コード PBZ1252-3 PBZ1253-3 PBZ1753-3 PBZ2253-3 PBZ2254-3

標準装備品 －
■フートスイッチ　■漏電ブレーカ　■センタリングセット
■後面ガード（インターロック式）　■付属工具　■基礎用部品
■ホールインアンカ　■Komtrax

必須
選択

安全装置
DSP-AP 23A01 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
AKAS３P 23A02 ○ ○ ○ ○ ○
前後退避ブラケット付 DSP-AP 23A05 ○ ○ ○ ○ ○

中間板
落下防止有　PHB 23C021 ○ ○ ○ ○ ○
落下防止無　PHB 23C029 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中間板無 23C09 ○ ○ ○ ○ ○

パンチ
クランパ

落下防止有　ボルト締めクランパ 23D011 ○ ○ ○ ○ ○
落下防止無　ボルト締めクランパ 23D019 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
落下防止有　ワンタッチクランパ 23D021 ○ ○ ○ ○ ○
落下防止無　ワンタッチクランパ 23D029 ○ ○ ○ ○ ○
アイクランプ 23D03 ○ ○ ○ ○ ○
クサビ調整付アイクランプ 23D031 ○ ○ ○ ○ ○
120mm　クサビ無し　ヨーロピアンクランプ 23D053 ○ ○ ○ ○ ○
150mm　クサビ無し　ヨーロピアンクランプ 23D054 ○ ○ ○ ○ ○
120mm　逆クサビ　　ヨーロピアンクランプ 23D055 ○ ○ ○ ○ ○
150mm　逆クサビ　　ヨーロピアンクランプ 23D056 ○ ○ ○ ○ ○
落下防止無　油圧式パンチクランパ 23D069 ○ ○ ○ ○ ○
クランプ無 23D09 ○ ○ ○ ○ ○

フィンガ

DHB+DHC 23G01 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
DHB 23G02 ○ ○ ○ ○ ○
DHC 23G03 ○ ○ ○ ○ ○
１VHB-２ 23G04 ○ ○ ○ ○ ○
ダイホルダ無 23G09 ○ ○ ○ ○ ○

バックストップ

多段BSフィンガ　オフセット50mm 23H03 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
多段BSフィンガ　オフセット150mm 23H04 ○ ○ ○ ○ ○
BS２+多段BSフィンガ　オフセット50mm 23H05 ○ ○ ○ ○ ○
多段手動移動式フィンガ　オフセット50mm 23H06 ○ ○ ○ ○ ○
多段手動移動式フィンガ　オフセット150mm 23H07 ○ ○ ○ ○ ○

ネットワーク
パーツ

LANポートハブ増設 23I03 ○ ○ ○ ○ ○
LANポートハブ増設無し 23I09 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

センタリング 標準センタリング 23J01 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
PHSセンタリング 23J02 ○ ○ ○ ○ ○

ダイホルダ

左右移動バックストップ有　ストローク550mm 23K01 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
左右移動バックストップ有　ストローク1000mm 23K02 ○ ○ ○ ○ ○
左右移動バックストップ無　ストローク550mm 23K03 ○ ○ ○ ○ ○
左右移動バックストップ無　ストローク1000mm 23K04 ○ ○ ○ ○ ○
BS２軸左右移動バックストップ　ストローク550mm※１ 23K05 ○ ○ ○ ○ ○
BS２軸左右移動バックストップ　ストローク1000mm※１ 23K06 ○ ○ ○ ○ ○

任意
選択

着脱式
ストッパ

着脱式ストッパ１個（段無し） 63A021 ○ ○ ○ ○ ○
着脱式ストッパ２個（段無し） 63A022 ○ ○ ○ ○ ○
多段着脱式ストッパ１個（オフセット50mm） 63A051 ○ ○ ○ ○ ○
多段着脱式ストッパ２個（オフセット50mm） 63A052 ○ ○ ○ ○ ○
多段着脱式ストッパ１個（オフセット150mm） 63A061 ○ ○ ○ ○ ○
多段着脱式ストッパ２個（オフセット150mm） 63A062 ○ ○ ○ ○ ○

固定式
ストッパ

※1

多段手動移動式ストッパ１個（中央、オフセット50mm） 63A071 ○ ○ ○ ○ ○
多段手動移動式ストッパ２個（両端、オフセット50mm） 63A072 ○ ○ ○ ○ ○
多段手動移動式ストッパ１個（中央、オフセット150mm） 63A081 ○ ○ ○ ○ ○
多段手動移動式ストッパ２個（両端、オフセット150mm） 63A082 ○ ○ ○ ○ ○
手動移動式ストッパ１個（段無し、中央） 63A041 ○ ○ ○ ○ ○
手動移動式ストッパ２個（段無し、両端） 63A042 ○ ○ ○ ○ ○

自動プロ
バーコード対応 63B01 ○ ○ ○ ○ ○
自動プロ ・ネットワーク接続設定 63C01 ○ ○ ○ ○ ○
タブレットシミュレータ※２ 63D01 ○ ○ ○ ○ ○

その他

側面ガード有（開閉インターロック機能付き） 63G01 ○ ○ ○ ○ ○
フロントサポートアーム２本付属 63H01 ○ ○ ○ ○ ○
嵩上げ架台+50mm 63J01 ○ ○ ○ ○ ○
デジタルプロトラクタ － ○ ○ ○ ○ ○

 ◎　標準仕様  変更可
 ○　選択仕様  変更可
−   設定無し

PBZ-3
PBZ1252-3/1253-3/1753-3/2253-3/2254-3

液圧プレスブレーキ

作動油の大幅削減

■バックストップ仕様

仕様項目 単位 PBZ1252-3 PBZ1253-3 PBZ1753-3 PBZ2253-3 PBZ2254-3
前後、上下、左右電動式 － ●
シフトバック機能（無段階） － ●
前後調整範囲 mm 0〜550
前後移動速度 m/min 32
前後移動用モータ kW 0.85
上下調整範囲（テーブル上面から） mm 67～227
上下移動速度 m/min 3
上下移動用モータ kW 0.4
左右調整範囲（左） mm -890〜+790 -1095〜+995 -1095〜+995 -1095〜+995 -1545〜+1445
左右調整範囲（右） mm -790〜+890 -995〜+1095 -995〜+1095 -995〜+1095 -1445〜+1545
左右移動速度 m/min 60
左右移動モータ kW 0.1×2
多段バックストップフィンガ 個 2

従来機
(PHS）

PBZ

110msec

40msec 大幅短縮！

急停止時間の短縮

従来機
（PHS）

PBZ

100ℓ 60ℓ

各機械との比較（トン数別）
1250kN

PBZ

150ℓ
100ℓ

1750kN

PBZ

230ℓ
160ℓ

2250kN

従来機
（PHS）

従来機
（PHS）

■機械本体仕様

仕様項目 単位 PBZ1252-3 PBZ1253-3 PBZ1753-3 PBZ2253-3 PBZ2254-3
最大加圧能力 kN 1250 1250 1750 2250 2250
最大曲げ長さ ㎜ 2550 3100 3100 3100 4000
許容上型質量 kg 370 370 560 650 650
サイドフレーム間距離 ㎜ 2120 2670 2600 2530 3430
機械全高（床上） ㎜ 2655 2655 2665 2760 2835
機械奥行 ㎜ 1750 1750 1750 1775 1775
フレームギャップ深さ ㎜ 400 400 400 400 400
テーブル高さ ㎜ 915 915 915 915 915
オープンハイト　中間板無 ㎜ 500※ 500※ 500※ 500※ 500※
　　　　　　　 中間板有 ㎜ 400 400 400 400 400
最大ストローク長さ ㎜ 200 200 200 200 200
シリンダ数 本 2 2 2 2 2
ラム下降速度 mm/sec 150 150 150 150 150
ラム加圧速度 mm/sec 0.1～10 0.1～10 0.1～11 0.1～11 0.1～11
ラム上昇速度 mm/sec 200 200 200 200 200
運転操作方式 － 作業一工程、単動、寸動、切
主電動機 kW 11 11 18.5 22 22
油圧ポンプ吐出量 ml/rev 28 28 31.8 41 41
最大作動油圧 Mpa 28.5 28.5 29 28.5 28.5
作動油量 L 60 60 100 160 160
概略機械質量 Kg 6200 7000 9000 10500 14000

※１　中間板を取り外してラムにパンチを取り付けることはできません。

操作性・見やすさを向上
新型NC装置を採用し、作業を効率化
操作盤パネルに21.5型のワイド画面を採用し、
テンキーを固定表示するなど画面内の情報量を増やし、
操作性を向上しました。

新HMIデザイン 新フートスタンド

※１　別途個別にソフトリミット追加必要となります。また、手動移動式ストッパの取付位置は１個の場合バックストップフィンガの間、２個の場合バックストップフィンガの両外側となります。
※２　設定にお客様情報の入力が必要となります。

通り精度への挑戦
NC制御アングルコントローラ

PBZ-2シリーズは
すべての機種にテーブル下の
個々の楔装置をシャフトで連結
したNC制御アングルコント
ローラを標準装備しております。

手動パルサ


